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* CARATTERISTICHE TECNICHE

cod. D10ON10000

Vista frontale, macchina aperta

Vista laterale, macchina aperta,

Vista laterale, macchina chiusa,

fissaggio con piedi portanti fissaggio a muro
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Tabella 1 - Dimensioni minime
LXP | Pedana (larghezza X profondita) 750600 | 750x650 | 750x700 | 850x700 | 1000x800 [ 1250x800
AB | Larghezza totale piattaforma 1120 1120 1120 1220 1370 1620
AD | Profondita utile interno barre 535 585 585 585 660 660
AE | Larghezza utile interno barre 725 725 725 815 965 1215
AH | Altezza macchina aperta 1690 1740 1740 1740 1815 1815
Ingombro macchina chiusa 335 335 335 335 335 335
AM con fissaggio a muro
Ingombro macchina chiusa 370 370 370 370 370 370
con piedi portanti
Ingombro macchina aperta 880 930 980 980 1080 1080
A0 con fissaggio a muro
Ingombro macchina aperta 910 960 1010 1010 1110 1110
con piedi portanti
Tabella 2 - Specifiche
Portata massima 300 Kg (daN)
Peso macchina 105 Kg (daN)
Peso pedana 25+37 Kg (daN)
Peso guida 10 Kg (daN)/m
Tensione nominale di alimentazione 115+240V (ac) 50+60Hz
Potenza massima di alimentazione 100 W
Tensione di alimentazione degli ausiliari 24V (dc)
Potenza motore di trazione 0.7kW
Velocita 0.10 m/s max.

* L'ingombro macchina aperta AO va aumentato di +25mm in caso di accesso frontale (optional).

AVVISO IMPORTANTE: nel presente catalogo sono contenute alcune informazioni indicative circa le caratteristiche generali del prodotto.
Extrema si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo senza preavviso.




* ESEMPIO DI IMPIANTO CON CURVE

cod. D1ION10000
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1000 minimo
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** Valore valido per tutte le rampe a 90° e valido per rampe a 180° se 'ingombro del vano scala ¢ superiore a ~210mm.

* In caso di rampe a 180° se I'ingombro del vano scala ¢ minore di ~130mm LR ¢ pit determinante di LS.

Tabella 3 - Ingombri teorici

LxP | Pedana (larghezza X profondita) 750x600 750x650 750x700 850700 1000800 1250x800
B | Inclinazione rampa da 15° fino a 45°
G | Altezza minima da gradino a soffitto con $=20° 1785 1785 1785 1805 1830 1875
LB | Ingombro minimo pedana in parcheggio con 3=45° 1180 1180 1180 1280 1430 1680
LQ | Minima dimensione zona di parcheggio 1100 1100 1100 1200 1350 1600
LR | Larghezza minima complessiva * 2110 2200 2295 2330 2575 2710
o con fissaggio a muro 965 1005 1050 1075 1200 1275
LS | Larghezza minima rampa ** — -
con piedi portanti 990 1030 1075 1100 1225 1300
AF | Ingombro extra in parcheggio con accesso frontale +180

AVVISO IMPORTANTE: nel presente catalogo sono contenute alcune informazioni indicative circa le caratteristiche generali del prodotto.
Extrema si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo senza preavviso.




